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SAKRET 1 Trockenbetone

SAKRET Trockenbeton 0~20 T8 0-20
Zur Herstellung von Beton und Stahlbeton nach DIN 1045
* fiir Innen und Aussen * hydraulisch abbindend E
* frostsicher ® Kérnung: 0-20 mm
| seert |

Farbe Lieterform Palette Ergiebigheit Artilel Nr. "

Sock 40 kg 30 Sack,1 200 kg Sak 40 kg,201 110548000 i
SAKRET Trockenbeton 0—8 / Beton Estrich BE 0-8
Zur Herstellung von Beton und Stahlbeton nach DIN 1045
® fiir lnnen und Aussen * hydraulisch abbindend E-l
* gut ziehbar * Kdrnung: 0-8 mm
* frastsicher %
Farbe Lisferform Palette Ergiebigkelt Artikel Nr. o

Sock 40 kg 30 Sock,1 200 kg Sadk 40 ky,/ 201 11004000
SAKRET Trockenbeton 216 TB 216
Zur Herstellung von Beton und Stahlbeton nach DIN 18560
® fir Innen und Aussen * hydraulisch abbindend -
* frostsicher * Kérnung: 0-16 mm
Farbe Linterform Palette Ergiohigheit Artikal Nr. =

Sock 40 kg 30 Sack,1 200 kg Sad 40 kg,201 11054016 o
SAKRET Trockenbeton 208
Zur Herstellung von Beton und Stahlbeton nach DIN 18560
* fiir Innen und Aussen * hydraulisch abbindend
* frostsicher * Kdrnung: 0-8B mm
Farbe Lieferform Palette Ergichighelt Artikel M. -

Sack 40 kg 30 Sock,/1200 kg Sock 40 kg /20 11054008 =

Sieha Lisfarbedingungen Seie 34 _




SAKRET 2 Fliessmartel/Fliesshetone

SAKRET Fliessmartel FL 504
1-Komponenten-Reprofilierungsmértel {CC) auf Zementbasis mit leichter Fliessfahigkeit,
geeignet fiir horizontale und vertikale Reprofilierungsarbeiten

» gute Hoftung an Beton und Stahl
e Schichtstirke: 10-40 mm
e K&rnung: O-4 mm

» gute Festigkeit
e schrumplungsarm
» hoher Frost und Tausalzwiderstand

FL 504

» guter Karbonatisierungsschutz i
Farbe Lisforform Palette Ergiebighsit Artikel Nr.

Sock 40 kg 30 Sock/1200 kg 12 [ 1212500
SAKRET Hiessbeton FL 508 FL 508
1-Komponenten-Reprofilierungsmértel (CC) auf Zementbasis mit leichter FliessfGhigkeit,
geeignet fiir horizontale und vertikale Reprofilierungsarbeiten [,-]
s gute Festigkeit » gule Haftung an Baton und Stahl
s schrumpfungsarm » Schichtstirke: 20-80 mm romypanh
o hoher Frost und Tousalzwiderstand e K&rnung: 0-8 mm
» guter Karbonafisierungsschutz .+
Farbe Lisferform Paletts Ergiebigksit Artikel Nr.

Sack 40 kg 30 Sock,/ 1200 kg 20 Liber 117112500
SAKRET Hiessbeton FL 516 FL516
1-Komponenten Reprofilierungsbeton (CC) auf Zementbasis mit leichter Fliessfahigkeit,
geeignet fiir horizontale und vertikale Reprofilierungsarbeiten
» gute Festigkeit » gule Haftung auf Beton und Stahl
» frostbestindig » Schichtstirke: 50-250 mm o
s hoher Frost und Tausalzwiderstand » Kérnung: 0-16 mm

"

s schrumpfungzarm

Farbe Listerform Palette Ergiebigksit Artikel Nr.

Sock 40 kg 30 Sock/ 1200 kg 20 Liver 110862500

Sighe Lifesbedingungen Seite 34




SAKRET 3 Zement- und Mavermdrtel

SAKRET Zementmirtel IM 0-4
Werkgemischter Trockenmértel Martelgruppe 3 nach DIN 1053
» frostbestindig » atmungsaktiv E]
o leicht verarbeitbar e Kémung: 0-4 mm
Farbe Lieferform Palette Ergiebigkeit Artikol Nr. "
Suck 40 kg 30 Sack/1200 kg 12004000 il
SAKRET Zementabrieb IA 0-2
Werkgemischter Trockenmértel Mortelgruppe 3 nach DIN 1053
o frostbesténdig s atmungsaktiv H
» leicht verarbeitbar e Kérnung: 0-2 mm =
Farbe Lieferform Palette Ergiehigheit Artikal Nr. = e
Sock 35 kg 30 Sock, 1050 ky 12543500 -
SAKRET Sicht-Mavermirtel MM P 0-3
Kunststoffvergiitete MGrtelmischung aus speziellem Zement PC 350
o fiir Sichtmaverwerk innen und aussen » keine Ausblutungen E
« geeignet fir Maotursteine, Bocksteine o frostsicher
sowla fementblécke, Klinkerstaina, e Kérmung: 0=3 mm %
Kalksandsteine
o | s
Farbe Linferform Palette Ergiebigholt Artilel Mr.
Sk 40 kg 30 Sack,/1 200 kg 22204000
SAKRET Mavermartel MM 300
Fiir alle Maverwerke und fiir hohe statische Belastungen
» geeignet fir Backsteine und Zementblicke {“"]
+ Karnung; O-4 mm
foe Lfeiorm Peene S Ak e =
Sock 40 kg 30 Sock,1 200 kg 21034000

Sishe Lisforbedingungen Seife 34




SAKRET 3 Zemeni- und Mavermdrtel

SAKRET Cheminée Martel

Feuverfester Mértel aus Spezialsanden, Chamotterde und Bindemittel
zum Mauern von Cheminéefeverungen und Chamotisteinen

e Innen und Aussen e Karnung: 0-1 mm
e bestandig bis 400° C

Forbe Listerform Palette Ergiabighait Artikel Nr.
Sock 30 ko 30 Sock/900 kg 14023000

SAKRET Dachdeckermirtel grav

Fiir Verlegen von Trauf-, Grat- und Firstziegeln

» wasserabweisend e Kérnung: 0-0.04 mm

s frostsicher » witterungsbestandig

s kein Aufbrennen bei stark saugenden Steinen # hohes Haftvermégen

Farbe Listerform Palette Ergiebigkelt Artikel Nr.
Sack 40 kg 30 Sock/ 1200 kg 25104000




SAKRET 4 Putze

SAKRET Maschinen-Aussenputz MAP

Hydraulisch erhdriender Trockenmériel auf Kalk-Zemeni-Basis GP, C5 Il = W2/DIN EN 998-1

(P 1I/DIN V 18550) Ll

» fiir Wand o als Untergrund Hir Fliesenverlegung et

» fiir Innen und Aussen im Dinnbettverfahran

» als Unterputz fir mineralische oder s arhihte Abrieblestigheit =
organisch gebundene Oberputze s hohes Standvermégen -3

» als Unterputz zweilagig fiir mineralische » erhihte Wasserabweisung g—
Anstriche oder Dispersionsanstriche, » filzbar

fir Garagen, Hallen, Keller- und Feuchtrdume u.d. e hand- und maschinenverarbeitbar

Farbe Lieterform Palette Ergiehigheit Artikel Nr.
Sock 30 kg 42 Sock,/1 260 kg Sadk 30 kg,251 12543000
SAKRET Feinputz innen und aussen
Abrieb aut Grundputz fiir Dispersion und Mineralische Anstriche
» kunststoffvargitet e Kérnung: 0-1 mm
Farbe Licferform Palette Ergishighait Artikel Nr.
Sock 30 kg 30 Sock,500 ky 12533500
SAKRET Putz- und Mavermortel PM
Fiir Mauern und Putzen im Aussern und Innern
» frostbesténdig » Kérnung: 0-2 mm H
s geschmeidig e Zemeni Basis
= statisch nicht belastbar "E
WMTEE MR
Farbe Lieferform Palette Ergicbigkelt Artikel Ne. -
Sock 35 kg 30 Sock, 1050 kg 15003500
SAKRET Zementputz IP
Putzmértel auf Zement-Basis
» frostbestindig » fir Innen und Aussen
» witterungsbestindig e Kérnung: 0-2 mm
Farbe Licterform Palette Ergisbigkeit Artikel Nr.
Sock 30 kg 30 Sock,/00kg
SAKRET Feuchte-Regulierungsputz FRP
Sanierungsputz zum Sanieren von feuchten und salzhaltigen Maverwerken
o fiir Innen und Aussen e Kérmung: O-4 mm
o fir Keller s auf Zement oder Kalk-Zement-Basis

* almungsakhv

Farbe Liferform Palette Ergiebighait Artikel N,
Sock 30 kg 30 Sock/P00kg

Sieha Lisfarbedingungen Seie 34 “




SAKRET 5 Baukleber

SAKRET Baukleber

Zum Kleben von Isolationsmaterial wie Stein und Glaswolle, Styropor und Planblockstein

aus Gasbeton

» frostbesténdig
e innen und aussen

» fiir Wand
e hohe Klebkraft

» asbestfrei » dampldiffusion
e standfest e hand- und maschinenverarbaithar
Farbe Linferform Palette Ergichigheit Artikel Hr.
Sock 25 kg 47 Sock /1050 kg 3102500
SAKRET Evroflex EF

Hydraulisch erha@rtender, hoch Hexibler Kombikleber gemdss

EM 12004 C 2 TE und EN 12002 5 1

= fiir Wand und Boden

@ fiir Innen und Aussen

= zym Verlegen von keramischen Fliesen und
Plattenbeligen sowie Feinsteinzeug

* Flaxmartel geméss Richtlinie
Deutsche Bauchemie o. V.

= fiir die Verarbeitung als standfestar Diinn- und
Mitelbettmariel sowie als Fliessbettmariel

= fijr Heizestriche geeignet

* hoch vergitet

* ersetzt das kombinierte Verfahren

= variabel ainstellbare Verarbeilungskonsistenz

farbe Lieforform Palette Ergicbigkeit Artikel Nr.
Sock 25 kg 42 Sack /1050 kg 32412500
SAKRET Hiesenkleber FFK PLUS

Hydraulisch erhértender Spezial-Flexkleber mit Leichtfiillstoffen geméiss

EN 12004 C 2 und EN 12002 5 1

* fiir Wand und Boden

® Fiir Innen und Aussen

 fiir Feinsteinzeug

* (bertrifft die Anforderungen an Flexmartel
der Richtlinie Deutsche Bauchemie e. V,

 Fir die Verlegung im Dinn- und Mittelbett

= fiir Heizesiriche gesignet

* sahnig leichte Verarbeitbarkeit

# hohe Flachenleistung

* reich an eigenschaltsverbessernden Zusatzen

* his zu 40 % hdhere Ergiebigkeit

Farbe Lisferform Palette

brgabighei Akl M

Sack 25 ky 42 Sack/1050 kg

32052500




SAKRET 6 Sand / Splitt

SAKRET Streusplitt
Ofengetrockneter und entstaubter Streusplitt

e Kdenung: 4=8 mm

Hlo
53

Farbe Ligferfarm Palette Artikel Nr.
Sock 25 kg 42 Sack, 1050 kg 062500
SAKRET Sond ofengetrocknet
Ofengetrockneter Sand auch als Spielsand geeignet
s Kérnung: O-4 mm a
:
Farbe Lieferform Palette Artikel Ne.
Sock 40 kg 30 Sock,1 200 kg 104000
Sihe Ligferbedingungen Seite 34




SAKRET

7 Pflasterfugenmartel

SAKRET Steinverguss

Wasserundurchl@ssiger, hydraulisch schnell abbindender, kunststoffmodifizierter,

zementoser Fugenmaortel

= fiir Boden

* fiir Innen und Aussen

* zum Verfugen von leicht bis stark
belasteten PHasterfidchen, fir Matursteine und
Terrassenplatien

* salbstverdichtend

* hoher Frost- und Tousalzwiderstand
* zum Fugenverguss

* |aicht abwaschbar

* Fugenbreite 3-25 mm

# begehbar noch ca. 3 Stunden

S| E N

Farbe Lieferform Palette Ergiabigkeit Actikel Nr.
smnd Sock 25 kg 47 Sock /1050 kg 51152500
g Sock 25 kg 47 Sock /1050 kg 51152503
anitozit Sock 35 kpy 47 Sock /1050 kg 51152502

SAKRET Pflasterfugenmariel | PF 1
Wasserdurchlassiger, unter Einwirkung von Luftsaverstoff aushartender,
1-komponentiger Kunstharzmériel =
o fiir Boden » Fugenbreite mind, B mm
o fiir Aussen » Fugentiefe mind. 30 mm
» zum Yerfugen von gering belasteten » gebrauchshertig
Pllasterflachen [z.B. Fussgéinger- belastung) » einfache Verarbeitung durch Einfugen und
e nur fiir drainfahige Untergriinde Verdichten
Farbe Lieferform Paletie Er giabigheir Artikel Hr.
sond Kessel 25 kg 24 Kessel /600 kg 51152500
] Kessel 25 kg 24 Kessel /600 kg 51152503
anthmzit Kessel 25 kg 24 Kessel /600 kg 51152502
SAKRET PHlosterfugenmortel E2 PFE 2

Wasserdurchlassiger, 2-komponentiger Reaktionsharzmértel auf Epoxidharzbasis

» fiir Boden

s fiir Aussen

» zum Verfugen von normal belasteten
Pllasterflachen (z.B. private Garageneinfahrten

» nur fiir drainfahige Untergriinde

s hohe mechanische Bestandigkei

e Verfugung im Schlammverfahren

» Fugenbreite mind. 5 mm

» Fugentiefe mind. 30 mm

» Komponenten vor der Verarbeitung vermischen

Farbe Lieferform Paiatte Ergicbighait Actikel Nr.
sund Kessel 25 kg 24 Kessel /600 kg 1172500
g Kessel 25 kg 24 Kessel /600 kg 1172503
anitzit Kessel 25 kg 24 Kessel /600 kg 11502




SAKRET 7 Pflasterfugenmartel

SAKRET Pflasterfugenmirtel E2W PFE2 w

Hochfester, 2-komponentiger Reaktionsharzmértel auf Epoxidharzbasis

» firr Boden » hoher Widerstand gegen chemische Belastung -

o fiir Aussen » hoher Frost/Tausalzwiderstand

» zum Yerfugen von mittelschwer bis shark » Yerfugung im Schimmverfahren -
belasteten Pllasterfléichen [2.B. fir Verkehrsbereiche) » Fugenbreite mind, 10 mm

» sehr hohe Festigkeiten o Fugentiefe mind. 30 mm

» sehr hohe mech. Basttindigkeit » Komponenten vor der Verarbeitung vermischen

» wasserundurchliissig bel sachgerechter Verdichhung

Farbe Lisferform Palette Ergiebigkeit Artikel M.
sond Wassal 25 kg 4 Kpssel /600 kg 51162500
[roy Wassal 25 kg 4 Kessel /600 kg 51182503
ontnazit Hassal 25 ky 74 Kpssel /600 kg 51162502

Siehe Lisforbadingungen Seite 34 “




SAKRET 8 Nivellier-Sortiment

SAKRET Universalgrundierung UG
Wissrige, losemittelfreie, hoch konzentrierte Dispersionsgrundierung
= fiir Wand und Boden * geruchsmild -
# fiir Innen und Aussen ® 1:1 bis 1:5 wasserverdiinnbar =
* als Voranstrich zur Regulierung

des Saugverhaltens auf mineralischen Untergrinden =
Farbe Lieferform Palette Ergiabighait Artikel Nr.

Kessel § Liver 39000500

SAKRET Nivelliermasse + NSP+
Hydraulisch erhdrtende, vergiitete, zementGse Nivelliermasse gemass EN 13813 CT-C30-F5
» fiir Boden s SpOnnUNGsarm :
» fiir Innen s gute Verloufseigenschafien
» zur Herstellung von glotten, ansaizfreien « pumpfahig

Fléchen vor der Verlegung von Keramik-, « begehbar nach co. 3 Sid.

Maturstein- und PYC.Beléigen, Teppichbéden, « verlegereif nach ca. 24 Sid

schwimmend verlegtem Parkett und Lominat » Schichtdicke 5=-40 mm

o fiir Heizestriche geeignet

Farbe Lieferform Palette Ergiehigheit Artikel Nr.
Sock 25 kg 47 Sock/1050 kg 35022500
SAKRET Nivelliermasse usp
Hydraulisch erhirtende, zementSse Nivelliermasse gemdss EN 13813 CT-C25-F7
= fir Boden * fir Heizestricha gesignet
= fiir lnnen und Aussen s varlaufend
® zyur Harstellung von glatten, » pumpfahig
ansatzfreien Flachen vor der Verlegung von * begehbar nach ca. 4 Sid,
Keramik: und Matursteinbeliigen = verlegereif noch ca. 24 Sid
= zur Herstellung von Gefillespachielungen = Schichidicke 3-20 mm
Farbe Lisfarform Palatte Erglebigkoit Artikel Nr.

Sock 25 kg 47 Sock /1050 kg F9999050




SAKRET 9 Kosmefikmartel

SAKRET Kosmetikmértel 630 630
SAKRET 630 ist ein zemenigebundener, kunststoffvergiiteter 1-Komponenten-
Fir Reparaturen und Ausbesserungen an Sichtbeton und Normalbelon, zur Behabung von  —
Transportschiiden on Betenelementan, sowie zur gressfichigen Uberarbeitung von parésen e
Oberflachen I
» Frostbestiindigkeit nach SIA 162/1 o wirkt nicht korrosiv auf Armierungsstahl
s gute Haltung am Untergrund » max. Korndurchmesser 0,5 mm
Farbe Lieferform Pulette Ergiebigheit Artiial Nr.

Kessal 12 kg 36 Kaessel /432 kg 1122520
SAKRET Kosmetikmirtel 636 636
SAKRET 636 ist ein schnellbindender, zementgebundener, kunststolfvergiteter
1-Komponenten-Kosmetikmértel.
Fir Reparaturen und Ausbesserungen an Sichtbeton und Normalbeton, zur Behebung von Y i +
Transportschiiden an Betonelementen, zur Sanierung von Ausschalschiiden und portsen Oberfléchen .'E

» Frosthestindigkeit noch S1A 162/1
e gute Haftung am Untergrund
o wirkt nicht korrosiv ouf Armierungsstahl

Farbe Lieterform Palette Artikel Nr.

Nassel 12 kg 36 Kossel/ 432 by §399 9061




SAKRET 10 Vergussmartel

SAKRET Vergussmirtel 1s VG 15

Hydraulisch schnell erh@rtender, zementdser Trockenmortel gem. Merkblatt Vergussmortel

des deutschen Betonvereins e.V. SAKRET

* frost und tousalzbesténdig * schwindfrel

» fiir Innen und Aussen » chloridfrei

* zum Vergiessen von Ankern, Bolzen, Pleilern, # hohe Frith- und Endfestigkeiten

Schienen und anderen Stahlkonstruktionen * quellend, daher spielfreier Verguss
sowie Aussparungen und Anschllssen * Vargusshdhen bis 50 mm

& wasserundurchlssig = Korngréssen 0-1 mm

* korrosionsschitzend = manuell verarbaitbar

Farbe Listerform Palette Er giobigheit Artikel Nr.
Sock 25 kg 42 Sock/1050 kg 13 | o Sack, Vabeueh s soch Awending 27022500

SAKRET Vergussmirtel 1, 4, 8 VG1,VG4,VG8

Zum Vergiessen von Ankern, Bolzen, Maschinen, Pfeilern, Schienen und anderen

Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschliissen

= frost- und tousalzbestdndig = Schichtstérke: VG 1: 10-20 mm,

= hohe Anfangs- und Endlestigkeit VG 4: 20-70 mm;

* |eicht quellend VG B: 70-120 mm

= chloridfrai

= fiir Innen und Aussen * Kdrnung: VG 1: 0-1 mm,

* handverarbeitbar VG 4: 0-4 mm,

s framdibarwacht VG B: 0-8 mm

Farbe Liefesform Palotte Ergiobigheit Artikel Nr.
Sock 75 kp 47 Sock/1050 kg oa. 12-13 | pro Sock, Vs je noch krwendeng. VG 1: 27012500
Sock 75 kp 47 Sock/ 1050 kg oa. 12-13 | pro Sodk, Ve je noch hrwendeng. V6 4: 27042500

Sock 75 ky 47 Sock/1050 kg e 12-13 | pro Sock, Vedmuch je noch krwendeng VG 62 27082500




SAKRET 11 Verschleissmartel/Nassspritzmartel

SAKRET Verschleissspritzmortel K 04 VSM K04
Spritzmortel zur Herstellung von hoch widerstandsfdhigen Verschleissschichten

» frostbestindig o sehr dichtes Gefiige

s geringer Rickprall s Schichtstdrke: 10-40 mm

+ wasserundurchl@ssig e Kémung: 0-4 mm
» geschmeidig, gut nachbearbeitbar

Farbe Licterform Palette Ergisbigkalt Artikal Nr.
Sock 25 log 42 Sock,1 200 kg 51124054
SAKRET Verschleissmirtel VHM
Betonersatzmértel, hoch verschleissfest und kunststoffmodifiziert zur Herstellung von hoch
widerstandsféhigen Verschleissschichten SAKRET
s frostbesiéindig s hohe Festigkeiten
s leichte Verarbeitung s Schichtstdrke: B-30 mm
e geringa Machbehandlung s Kdrnung: 0=3 mm
Farbe Lieferform Pualette Ergiebigkeit Artikol Nr.
Sock 25 kg 42 Sock,/ 1050 kg 51122550
SAKRET Reprofilierungsmartel SM 4N

Zementgebundener Nassspritzmértel fir Reprofilierung von Betonbauteilen
» tiefes E-Modul s Schichtstarke: 12-40 mm E
s gute Frost und Tausalzbestindigheit e Kérnung: O—4 mm —
» geringer Rickprall B
Farbe Usferform Palotte Ergiebigkelt Artikel M. e

Sock 40 kg 30 Sack,1 200 kg 51244010

Bigdag 1000760 kg 51244010
SAKRET Reprofilierungsmirtel SM 4 VN SILICA
Zementgebundener 1-komponenten Reprofilierungsmértel, Silica vergiitet
o tiefes E-Modul » Microsilica vergiitet H
» LPM geprih » Schichtstdrke: 12-40 mm eI
o frostk und tousalzbestandig » Kérnung: O-4 mm wran
= geringer Rickprall &
Farbe Usferform Palette Erglebigkeit Artikel M.

Sock 40 kg 30 Sock,1 200 kg 512440005

Bigbag 10001600 kg mas
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SAKRET

12 1-Komponenten PC(-System nach ZTV-SIB 90

SAKRET Mineralischer Korrosionsschutz und Hoftbriicke
Hydraulisch erhdrtende, kunststoffvergiitete, zementdse Haftbriicke und Korrosionsschutz

gepriift nach ZTV-Ing. fiir den PCC 1/l Bereich

e fiir Wand, Decke und Boden
o fiir Innen und Aussen

e als Haktbricke und Korrosionsschutz
dar Bewehrung im SAKRET PCC-System

» haftvermittelnd

e Schutz vor Korrosion
e mineralische Basis

e ainkemponentig

Forbe Lisferform Palette

Ergiobigket Artikel Nr.

Sock 15 kg 40 Sack,/800 kg

. 1.5 kg/m’ 54032500

SAKRET Reprofiliermartel

Betonersatzmértel zur Reparatur von statisch und dynamisch beanspruchten Betonbauteilen

im SAKRET PCC-System

® gepriift nach ZTV-SIB 90 fir
den PCC |, Il, Il Bareich
= geprift nach ZTV-W fir Wasserbouwerke
* geprift nach DafSB M3 fir statisch
belastete Bereiche und Stitzen
= |PM geprift
 fiir Innen und Aussen

* ainkomponentig

= mineralische Basis

* nass spritzbar

* kunststoffmodifiziert

* frost und tausalzbestandig
* Schichtstarke: 4-30 mm

* Karnung: 0-3 mm

Farbe Lieferform Paletie

Ergiobigheit Artikel Nr.

Sock 25 kg 47 Sock /1050 kg

. 2] ky/m/mm Athogsdicks 54042500

SAKRET Feinspachtel

Diinne Beschichtung von statisch und dynamisch beanspruchten Betonbauteilen

im diinnschichtigen SAKRET PCC-System

= geprift nach ZTV-SIB 90 fir
den PCC |, Il, lll Bereich

s LPM geprift

# Fir Innen und Aussen

* ginkemponentig

# mineralische Basis

* kunststofimadifiziert

* noss spritzbar

* frost und tausalzbestdndig
= tiefes E-Modul

® Schichtstirke: 2-10 mm

® Kérnung: 0-0.5 mm

Farbe Lisferform Palette

brgiabighei Artikl M

Sock 75 ky 47 Sock/ 1050 kg

aa. 1.8 kyg,/m?/mm Aufiogsdicke S4012500




SAKRET 12 1-Komponenten PCC-System nach ZTV-SIB 90

SAKRET Reprofiliermortel

Hydraulisch schnell erhértender, kunststoffvergiiteter, zementGser Trockenmaortel gepriift

nach M 20/998-2

« fir Wand, Decke und Boden

o fir Innen und Aussen

» zum Reprofilieren von vertikalen,
horizantalen, lokalen oder
vollflachigen Betonausbriichen

# schnell abbindend

» hohe Frihfestigkeit
e schwindarm
» gute Standfestigkeit

» Grosstkorn 3 mm (weitere Kérnungen auf
Anfrage)

e Schichtdicke 9—40 mm

Farbe Lieferform Palette Ergiebigheit Artikal Nr.
Sock 25 kg £ Sack/1050 ky o 20 ky/m'/mm Afmogsficke 51132500
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SAKRET 13 P(C(-System

SAKRET Reprofiliermortel

1-komponentiger kunststoffmodifizierter Reprofilierungsmértel (SPCC) zur Bearbeitung

von vertikalen oder horizontalen, lokalen oder vollflachigen Betonausbriichen.
Manuell und maschinell (im Nass- und Trockenspritzverfahren) verarbeitbar

» fasarverstiirkt

» hohe Kunststoffmodifizierung

» sehr guter Haftverbund zum Untergrund;
auch iber Kopf verarbeitbar

» frosk und tausalzbestandig

e schwindarm

o dompidiffusionsfahig

e alterungsbestindig

» gute Standfestigheit

e nicht brannbar

e guler Karbonatisierungsschutz
e Schichtstarke: 10-30 mm

e K&rnung: 0-3 mm

Farbe Listerform Palette

brgabighei

Artikel Nr.

Sock 25 kg 47 Sock /1050 kg

0. 2.0 kg,/m’ /mm Auftrogsdicke

S3052500




SAKRET 14 Spritzmdrtel/Spritzbetone

SAKRET Trockenspritzmirtel

Bereitstellungsgemisch fir die Herstellung von Spritzmértel nach DIN 18551
fiir Betoninstandsetzungsmassnahmen, zur Verstdrkung von Beton und Stahlbeton,

zur Hangsicherung, Tunnelbau, Bergbau und zur Baugrubensicherung.
Fiir die Verarbeitung in allen handelsiiblichen Trockenspritzmaschinen

* fiir Innen und Aussen * aptimale Frosk und Tausalzbestindigkeit
» [PM gepriift * nicht brennbar
* fir die pneumatische Férderung # Schichtsttirke: 12-30 mm

im Trockenspritzverfahren s Karnung: O-4 mm

 geringer Rickprall

1RO

Farbe Lisferform Palette Ergiehigkeit Artikel Nr.
Sock 40 kg 30 Sock, 1200 kg m 2.1 t/m! 51244000
BigBag 10007600 kg w 2.1 t/m* TT015
Silo w 2.1 t/m’ 47124010
SAKRET Trockenspritzmértel SM 4 P SILICA
Bereitstellungsgemisch fiir die Herstellung von Spritzmértel nach DIN 18551
fir Betoninstandsetzungsmassnahmen, Silica vergiitet E
» zugelassen fir Trinkwasserbereiche * geringer Rickprall
s LPM geprifi # nicht brennbar ";E::'
* fiir Innen und Aussen » aptimale Frosk und Tausalzbestandigksit -
» geschmeidig, gut nochbearbeitbar ® Schichtetdirke: 12-30 mm
* fir die pneumatische Férderung * Kérnung: O-4 mm
im Trockenspritzverfahren
Farbe Ligferform Palette Ergiebigheit Artike} Ner.
Sock 40 kg 30 Sack,1 200 kg m 2.1 t/m' 51244002
figog 100071600 kg @ 2.1 t/m U515
Silo w 21 8/m' BTM4510
SAKRET Trockenspritzmértel SM 4 P SILICA HTS
Einlagige, dickschichtige Betoninstandsetzung sulfat- und sGuregeschadigter
Betonbauwerke in Abwasserkandlen und Klaranlagen, Silica vergiitet E
s schwindarm » hoher Sulfatwiderstand =
« bestandig gegen starken, chemischen » optimale Frost: und Tausalzbestindigheit *m
Angriff nach DIN 1045 » Schichtstarke: 12-30 mm WE.
= geringer Rickprall e Kémung: O-4 mm J—
o fur die preumatische Farderung
im Trockenspritzverfahren
Farbe Lieferform Palette Ergiebigheit Artikel M.
Sock 40 kg 30 Sack, 200 kg w 21 i/m' 93999103
Hig g 1000,/1600 kg @ 21t/
Silo m 2.1 t/m' 9999048




SAKRET 14 Spritzmartel/Spritzbetone

SAKRET Trockenspritzmirtel SM 4 PS

Bereitstellungsgemisch fir die Herstellung von Spritzmértel nach DIN 18551
fiir Betoninstandsetzungsmassnahmen, zur Verstdrkung von Beton und Stahlbeton,
zur Hangsicherung, Tunnelbau, mhuu und zur Baugrubensicherung.

3

Fiir die Verarbeitung in allen handelsiiblichen Trockenspritzmaschinen
= mit Erstarrungsbeschleuniger * geringer Riickprall
* LPM gepriift * oplimale Frost- und Tousalzbestandigkeit
® fir Innen und Aussen * nicht brennbar e~
= fir die pneumatischa Férderung * Schichtsticrka: 20-40 mm
im Trockenspritzverfahiren * Kéenung: 04 mm
Farbe Lieforform Palette Erglebigkeit Artikel Hr.
Sock 40 kg 30 Sock/1200 kg o 2.1 t/m! £1254000
Bigrbag 100071600 kg a 21 t/m M5
Silo w. 2.1 t/m’ ATzs010
SAKRET Trockenspritzmirtel SM 4 PS SILICA
Bereitstellungsgemisch fiir die Herstellung von Spritzmértel nach DIN 18551
fiir Betoninstandsetzungsmassnahmen, Silica vergiitet
* zugelassen fir Trinkwasserbereiche * geringer Riickprall
* |PM gepriift * nicht brennbar :;Ei:;
@ fiir Innen und Aussen * optimale Frost und TausalzbestEndighkeit o)
@ fiir die pneumatische Férderung = Schichtstdrke: 30-50 mm
im Trockenspritzveriohren * Karnung: D-4 mm —
Farbe Lieforform Palette Ergiebigheit Artikel Nr.
Sock 40 kg 30 Sock,/ 1200 kg w. 2.1 t/m' 51244003
Bigrbag 1000,/1600 kg w 21t/ 17126001
Sila w. 2.1 t/m! 87125510
SAKRET Trockenspritzmartel SM 4 PS HTS
Als Oberflachenbeschichtung fiir die mehrlagige, dickschichtige Betoninstandsetzung frost-
und sulfatgeschédigter Betonbauteile. Verarbeitung im Trockenspritzverfahren -,
» hoher Sulfarwiderstand e oplimale Frosk und TausalzbestGndigkeit
s schwindarm s Schichtstirke: 30-40 mm e
o fiir die pneumatische Férderung e K&rnung: O-4 mm sorm)
im Trockenspritzverfahren
bl o
Farbe Lisforform Palette Ergiabigkeit Artikel Nr.
Sock 40 kg 30 Sock,/1200 kg w. 2.1t/m 51234000
Big-Bag 1000,/1600 kg . 21t/
Sl w. 2.1 tfm! 99999049
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SAKRET 14 Spritzmdrtel/Spritzbetone

SAKRET Trockenspritzbeton

Bereitstellungsgemisch fir die Herstellung von Spritzbeton nach DIN 18551
fiir Betoninstandsetzungsmassnahmen, zur Verstdrkung von Beton und Stahlbeton,

zur Hangsicherung, Tunnelbau, Bergbau und zur Baugrubensicherung.
Fiir die Verarbeitung in allen handelsiiblichen Trockenspritzmaschinen

* fiir Innen und Aussen

» [PM gepriift

* fir die pneumatische Férderung
im Trockenspritzverfahren

 geringer Rickprall

* nicht brennbar
# Schichtstarke: 30-60 mm
* Karnung: 0-8 mm

® gplimale Frost und TousalzbestGndigkeit

SB8P

=
-

Farbe Lisferform Palette Ergiebigkelt Artikel Nr.

Sock 40 kg 30 Sock, 1200 kg m 2.3 t/m! 51264000

BigHiag 1000, 1600 kg m 23 t/m! 17218015

Silo w 2.3 i/m’ 47228010
SAKRET Trockenspritzbeton SB 8 P SILICA
Bereitstellungsgemisch fir die Herstellung von Spritzbeton nach DIN 18551 fiir
Betoninstandsetzungsmassnahmen, Silica vergiitet E
* zugelassen fir Trinkwasserbereiche * garinger Rickprall R
* [PM geprift # nicht brennbar s
# fiir Innen und Aussen * aplimale Frosk und Tausalzbast@ndigkeit ’E
s geschmeidig, gut nachbearbeitbar s Schichstiirke: 30-60 mm
* fiir die pneumalische Férderung * Kérnung: 0-8 mm

im Trockenspritzverfohren

Farbe listerform Palette Ergiebigheit Artikal Nr.

Sock 40 kg 30 Sock,1 200 kg m 2.3 &/m' 51354000

Bigflag 10001600 kg m 23 t/m' 17228515

Silo w 2.3 &/m’ 47228510
SAKRET Trockenspritzbeton SB 8 P SILICA HTS
Einlagige, dickschichtige Betoninstandsetzung sulfat- und sduregeschadigter
Betonbauwerke in Abwasserkandlen und Kldranlagen
s LPM gepriihl s hoher Sulfatwiderstand Lo
» schwindarm » optimale Frost- und Tausalzbestindigkeit e
= bestdndig gegen starken e Schichtstarke: 30-40 mm o

chamischen Angriff nach DIN 1045 s Kérnung: 0-8 mm

» geringer Rickprall
» fiir die pneumatische Farderung
im Trockenspritzverfahren

Farb Ligferform Palette Ergiebigkeit Artikel Nr.
Sack 40 kg 30 Sack/1 200 kg w 23t/ 99999139
figfg 10001600 ky w 2.1 t/m’
Sio w 2.1 t/m’ 99999046




SAKRET 14 Spritzmartel/Spritzbetone

SAKRET Trockenspritzbeton SB 8PS
Bereitstellungsgemisch fir die Herstellung von Spritzbeton nach DIN 18551
fiir Betoninstandsetzungsmassnahmen, zur Verstdrkung von Beton und Stahlbeton, a
zur Hangsicherung, Tunnelbau, mhuu und zur Baugrubensicherung.
Fiir die Verarbeitung in allen handelsiiblichen Trockenspritzmaschinen win
: ; e
* mit Erstarrungsbeschleuniger * oplimale Frost und Tausalzbestindigkeit ot
= LPM geprift * nicht brennbar
* fir Innen und Aussen * Schichtstarke: 60-100 mm S
= fir die pneumatischa Férderung = Karmung: 0-8 mm
im Trockenspritzverfahiren
Farbe Lieforform Palette Erglebigkeit Artikel Hr.
Sock 40 kg 30 Sock/1200 kg . 2.3 t/m? S1794000
BigBag 1000, 1600 kg a. 23 t/m! s
Sl w. 23 t/m' arrnnio
SAKRET Trockenspritzbeton SB 8 PS SILICA
Bereitstellungsgemisch fir die Herstellung von Spritzbeton nach DIN 18551
fiir Betoninstandsetzungsmassnahmen, Silica vergiitet E
= zugelossen fir Trinkwasserbereiche * garinger Rickprall T
* LPM geprift * nicht brennbar "&'“
# Fir Innen und Aussen * aplimale Frosk und Tausalzbast@ndigkeit st
s pgeschmeaidig, gut nachbearbeitbar ® Schichistdrke: §0-100 mm
= fir die pneumatische Férderung ® Karnung: 0-8 mm L
im Trockenspritzverfahren
Farbe Lisferform Palette Erglebigkeit Artikel Nr.
Sock 40 kg 30 Sock,/1200 kg o 2.3 t/m' 51354003
Big-flag 1000,/ 1600 kg . 2.3 t/m’ TII9515
Sika m. 2.3 tfm’' arinsio
SAKRET Trockenspritzbeton SB 8 PS HTS
Dickschichtige Instandsetzung von frost und sulfatgeschéidigter Betonbauteile
in Abwasserkandlen und Kléranlagen
e hoher Sulfatwiderstand s optimale Frost- und Tausalzbestindigkeit
s schwindarm » Schichtstdrke: 40-100 mm ::E:;
» fiir die pneumatische Férderung e Kérnung: 0-8 mm -
im Trockenspritzverfahran =
wal s
Farbe Lieferform Palette Erglabigkelt Artikel Nr.
Sock 40 kg 30 Sack/1200 kg m. 23 t/m S13E4000
Big-flag 1000,/1600 kg a. 2.1 t/m! 99999110
Sila . 2.1 t/m 9999047
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SAKRET Trockenspritzmirtel

1-Komponenten Trockenspritzmértel auf Zementbasis sofort tragend, sulfatbesténdig und

wassersperrend

= sofort tragend

s Druckfestigheiten:
nach 15 Min. 7 N/mm’
nach &0 Min. 10 M/mm®

e hohe Frih-/Endlestigkeit
e garinger Rickprall
s Schichtstdrke: 12-80 mm
s Kémung: 0-3 mm

SR 3 RAPID

Farbe Lieferform Pualette Ergiebigheit Artikel Nr.

Sock 30 kg 42 Sack,1 260 kg 15023000
SAKRET Spritzbeton BG 8
1-Komponenten Trockenspritzbeton auf Zementbasis fiir die Anwendung
im allgemeinen Tiefbau
o rasche Festigkeitsentwicklung » geringer Rickprall =0T
o LPM geprih » Schichtstarke: 30-150 mm aemsd
» optimale Frost und Tausalzbestindigkeit e Kérnung: 0-8 mm
s grosse Schichtstirke im Arbeitsgang o
Farbe Lisferform Palette Ergiebigkoit Artikel Nr.

Sock 40 kg 30 Sock,1 200 kg 51394000

Bigiag 1000, 600 kg 1T20ms

Silo 8722700





































